Poids de controle et étuis
classe E1
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Poids milligrammes, forme de fil Poids individuels, forme bouton Etui en bois, pour poids milligrammes
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Etui en plastique, Etui en plastique, Etui en bois, rembourré, Etui en bois, rembourré,
rembourré pour poids rembourré pour poids pour poids individuels <500 g pour poids individuels = 1 kg
individuels<50 g individuels = 100 g
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Jeux de poids en Jeux de poids en Valise en plastique, rembourrée, Valise protégée en aluminium, Valise en bois, rembourrée,
milligrammes dans milligrammes dans pour jeux de poids forme cylindrique rembourrée, pour jeux de poids pour jeux de poids forme bouton
un étui en plastique un étui protégé compacte/forme bouton forme bouton
(308-42) en aluminium,

rembourré

(308-426)
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Poids de contrdle classe E1

Classe E1 - Poids milligrammes, forme de fil

Matériau poids de contréle : inox

Valeur de poids Tol +/- mg | Poids milligramme, Etui en plastique Etui protégé en Etui en bois Certificat
forme de fil aluminium d’étalonnage DAkkS
= .

KERN €| KERN . € | KERN E € | KERN [\ €| KERN €
1mg 0,003 |308-31 101,- | 347-009-400 2,-1317-009-600 14,- | 338-090-200 34,-1962-251 67,
2mg 0,003 |308-32 101,-| 347-009-400 2,- | 317-009-600 14,- | 338-090-200 34,-[962-252 67,-
5mg 0,003 |308-33 101,- | 347-009-400 2,-|317-009-600 14,- | 338-090-200 34,-1962-253 67,
10 mg 0,003 |308-34 101,- | 347-009-400 2,-|317-009-600 14,- | 338-090-200 34,-|962-254 67,
20 mg 0,003 |308-35 101,-| 347-009-400 2,- | 317-009-600 14,- | 338-090-200 34,-[962-255 67,
50 mg 0,004 |308-36 101,- | 347-009-400 2,-|317-009-600 14,- | 338-090-200 34,-[962-256 67,-
100 mg 0,005 |308-37 101,-| 347-009-400 2,- | 317-009-600 14,-| 338-090-200 34,-|962-257 67,
200 mg 0,006 |308-38 101,-| 347-009-400 2,- | 317-009-600 14,-| 338-090-200 34,-|962-258 67,
500 mg 0,008 |308-39 101,-] 347-009-400 2,-|317-009-600 14,- | 338-090-200 34,-962-259 67,-

Classe E1 - Poids individuels, forme bouton

Matériau poids de contréle : inox poli

Valeur de | Tol +/- mg | Poids individuel, | Etui en plastique Etui protégé en Etui en bois Certificat Certificat
poids forme bouton aluminium d’étalonnage DAKkS | d’étalonnage DAkkS
Vérification initiale* | Réétalonnage
KERN €| KERN . € | KERN E € | KERN E"\“ €| KERN €| KERN €
1g| 0,010 307-01 104,-|317-020-400 4,80 | 317-010-600 14,-|317-010-100 30,-] 963-231 245,-|1962-231R 77,
2g| 0,012 307-02 111,-]1317-020-400 4,80 | 317-020-600 17,-|317-020-100 30,-| 963-232 245,-| 962-232R 77,-
5g| 0,016 307-03 119,-]1317-030-400 4,80 | 317-030-600 15,-| 317-030-100 32,-|963-233 245,-|1 962-233R 77,-
10g| 0,020 307-04 128,-| 317-040-400 4,80 | 317-040-600 15,-| 317-040-100 30,-| 963-234 245,-]|962-234R 77,-
20g| 0,025 307-05 135,-| 317-050-400 4,80 | 317-050-600 15,-| 317-050-100 31, 963-335 245,-|962-235R 77,
50g| 0,030 307-06 155,-|1 317-060-400 6,10 | 317-060-600 14,-|317-060-100 32,-1963-236 245,-| 962-236R 77,
100g| 0,050 307-07 200,-| 317-070-400 8,-|317-070-600 14,-1 317-070-100 35,-| 963-237 245,-| 962-237R 77,
200g| 0,100 307-08 245,-1317-080-400 7,70 | 317-080-600 14,-| 317-080-100 36,-| 963-238 245,-| 962-238R 77,
500 g| 0,250 307-09 325,-| 317-090-400 8,60 | 317-090-600 19,-| 317-090-100 46,-| 963-239 245,-| 962-239R 77,
1kg| 0,500 307-11 510,-| 317-110-400 10,- | 317-110-600 27,-|317-110-100 68,-| 963-241 245,-| 962-241R 77,-
2kg| 1,000 307-12 720,-| 317-120-400 13,-| 317-120-600 32,-| 317-120-100 69,-]1963-242 550,-| 962-242R 95,-
5kg| 2,500 307-13 1210,-| 317-130-400 27,-| 317-130-600 53,-| 317-130-100  101,-] 963-243 550,-| 962-243R 95,-
10kg| 5,000 307-14 1910,-| 317-140-400 25,- | 317-140-600 75,-| 317-140-100  122,-] 963-244 550,-| 962-244R 95,-
20 kg| 10,000 307-15 4280,-| - -1 317-150-600  105,-| 317-150-100  630,-]| 963-245 1280,1 962-245R 720,
50 kg| 25,000 307-16 8190,-| - -1 317-160-600 305,-| 317-160-100  880,-| 963-246 1500,1 962-246R 800,-

* Pour les poids E1 > 1 g, une détermination du volume est effectuée lors de I'étalonnage DAKKS initial conformément a la directive OIML: R111.
En cas de réétalonnage DAkkS, cette détermination n’est plus effectuée.

Classe E1 - Jeux de poids, forme bouton

Matériau poids de contréle : inox poli

Jeu de poids Forme bouton Forme bouton avec | Forme bouton avec | Certificat Certificat
avec valise en plastique | valise protégé en étui en bois d’étalonnage DAkkS | d’étalonnage DAkkS
aluminium Vérification initiale* | Réétalonnage
= W
KERN €| KERN E €| KERN [&\ €| KERN €| KERN €
1 mg-500 mg 308-42 1200,- | 308-426 1200, 962-250 435,-| 962-250R 465,-
1mg-50¢g 303-024 1860,- | 303-026 1760,-| 303-02 1890,-| 963-201 1400,-| 962-201R 820,-
1mg-100g 303-034 1950,- | 303-036 1910,-| 303-03 1960,-| 963-202 1520,-| 962-202R 850,-
1mg-200g 303-044 2250,- | 303-046 2270,-| 303-04 2300,-| 963-203 1750,-| 962-203R 930,-
1mg-500g 303-054 2590,- | 303-056 2610,-| 303-05 2650,-| 963-204 1860,- | 962-204R 970,-
1mg-1kg 303-064 3240,- | 303-066 3340,-| 303-06 3200,-| 963-205 1980,-| 962-205R 1050,-
1mg-2kg 303-074 4590,- | 303-076 4570,-| 303-07 4680,-| 963-206 2580,-| 962-206R 1110,-
1mg-5kg 303-084 5850,- | 303-086 5890,-| 303-08 6060,- | 963-207 2890,- | 962-207R 1160,-
1mg-10Kkg - - 303-096 7920,-| 303-09 8070,-| 963-208 3290,-| 962-208R 1200,-
1g-50¢g 304-024 940,- | 304-026 970,-| 304-02 1000,-| 963-215 1010,-| 962-215R 365,-
1g-100g 304-034 1120,- | 304-036 1140,-| 304-03 1180,-| 963-216 1100,-[ 962-216R 395,-
1g-200g 304-044 1560,- | 304-046 1590,-| 304-04 1620,-1963-217 1340,-| 962-217R 475,-
17 1g-500g 304-054 1890,- | 304-056 1910,-| 304-05 1940,-1963-218 1460,-| 962-218R 520,-
1g-1kg 304-064 2320,- | 304-066 2340,-| 304-06 2400,-|963-219 1600,-| 962-219R 560,-
1g-2kg 304-074 3750,- | 304-076 3770,-| 304-07 3830,-| 963-220 2240,-| 962-220R 640,-
1g-5kg 304-084 4900,- | 304-086 4920,-| 304-08 5030,-]| 963-221 2620,-| 962-221R 660,-
1g-10kg - - 304-096 6810,-| 304-09 6940,-| 963-222 3060,-| 962-222R 720,-
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