Poids de controle et étuis
classes M2 - M3
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Poids individuels/jeux de poids Poids individuels/jeux de poids Poids blocs,
forme bouton, inox finement tourné forme bouton et forme cylindrique, fonte laquée fonte laquée
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Etui en plastique, rembourré, Etui protégé en aluminium, Etui en bois, non rembourré, Etui en bois, non rembourré, Valise protégée en aluminium,
pour poids individuels rembourré, pour poids pour poids individuels <500 g, pour poids individuels 21 kg, rembourrée, pour poids blocs
individuels I non approprié pour les H non approprié pour les
poids en fonte poids en fonte
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Valise protégée en aluminium, rembourrée, pour Etui en bois, pour jeux de poids forme bouton, Bloc en bois, pour jeux de poids forme bouton,
jeux de poids forme bouton, inox finement tourné inox finement tourné fonte laquée

H non approprié pour les poids en fonte
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Poids de contrdle classe M3

Classe M3 - Poids individuels, forme bouton

Matériau poids de contrdle : inox finement tourné

Valeur de poids Tol +/- mg | Poids individuel, Etui en plastique Etui protégé en Etui en bois Certificat
forme bouton aluminium d’étalonnage
DAkkS
[] E W
KERN €| KERN [ ] €| KERN €|KERN WX €| KERN €
1g 10]1367-01 8,40 | 347-030-400 2,-1317-010-600 14,-| 337-010-200 21,-] 962-631 17,-
2g 12| 367-02 8,80 | 347-030-400 2,-| 317-020-600 17,-| 337-020-200 17,-] 962-632 17,-
5g 16 | 367-03 8,90 | 347-030-400 2,-| 317-030-600 15,- | 337-030-200 18,-| 962-633 17,
10g 20| 367-04 9,60 | 347-050-400 2,-| 317-040-600 15,-| 337-040-200 18,-] 962-634 17,-
20g 25| 367-05 15,-| 347-050-400 2,-| 317-050-600 15,- | 337-050-200 18,-]| 962-635 17,
50¢g 30]367-06 16,-| 347-070-400 2,-| 317-060-600 14,- | 337-060-200 20,-| 962-636 17,-
100 g 50| 367-07 19,-| 347-070-400 2,-1317-070-600 14,-| 337-070-200 24 -] 962-637 19,-
200 g 100 | 367-08 24,-| 347-080-400 2,10 | 317-080-600 14,- | 337-080-200 25,-| 962-638 19,-
500 g 250 367-09 37,-| 347-090-400 3,-| 317-090-600 19,-| 337-090-200 29,-] 962-639 19,-
1kg 500 367-11 60,-| 347-110-400 3,80| 317-110-600 27,-1337-110-200 43,1 962-641 19,-
2 kg 1000 | 367-12 100,-| 347-120-400 5,-| 317-120-600 32,-| 337-120-200 47,-1 962-642 20,
Classe M3 - Poids individuels, forme bouton et forme cylindrique
Matériau poids de contrdle : fonte laquée
Valeur de poids Tol +/-g | Poids individuel, forme Certificat
bouton et forme cylindrique | d’étalonnage DAkkS
KERN €| KERN €
100 g* 0,05 366-91 24| 962-637 19,-
200 g* 0,10 366-92 28,-] 962-638 19,-
500 g** 0,25 366-93 39,-] 962-639 19,-
1 kg** 0,50 366-94 47,1 962-641 19,
2 kg** 1,0 366-95 80,-] 962-642 20,-
5 kg** 2,5 366-96 145,-| 962-643 20,
10 kg** 5,0 366-97 255,-| 962-644 20,-
Classe M3 - Poids blocs
Matériau poids bloc : fonte laquée, surface poncée ou non-poncée (ECO)
Valeur de poids Tol +/-g | Poids bloc ECO Poids bloc Etui protégé en Certificat
aluminium d’étalonnage DAkkS
KERN €| KERN €| KERN Iil €| KERN €
5 kg 2,5 366-86 72,-|366-76 61,-| 346-060-600 80,-| 962-643 20,-
10 kg 5,0 366-87 125, | 366-77 97,-]346-070-600 104,- | 962-644 20,-
20 kg 10 366-88 235,-| 366-78 179,-] 346-080-600 152,-1962-645 25,-
50 kg 25 366-89 530,- | 366-79 455,-| 346-090-600 171,-] 962-646 28,
Classe M3 - Jeux de poids, forme bouton et forme cylindrique
Matériau poids de contrdle : <50 g inox, 2 100 g fonte laquée
Valeur de poids Forme bouton et forme Certificat ﬁ)
cylindrique, en bloc en bois | d’étalonnage DAkkS \;\’9
N
KERN €| KERN €
1g-1kg 362-96 320,-| 962-619 87, : ]
1g-2kg 362-97 495,-1 962-620 105,- P
1g-5ke 362-98 670,-| 962-621 113, Poids individuels Poids individuels Poids individuels
1g-10kg 362-99 950,-| 962-622 122,-

<50¢g
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