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BOBP 300K200 300 200 200 ± 400 790,- 963-129 95,-

BOBP 750K500 750 500 500 ± 1000 790,- 963-130 150,-

BOBP 1.5T1 1500 1000 1000 ± 2000 790,- 963-130 150,-

EN SÉRIE OPTION

Modèle

KERN
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Option

Cert. d‘étalonnage DKD

Balance au sol KERN BOBP

Balance au sol à l‘excellent rapport qualité/prix  Expédition complete sur palette.  

Dimensions, poids brut, coût d‘expédition  

sur demande

JUSQU‘A ÉPUISEMENT DU STOCK

Caractéristiques

Utilisation aisée et pratique à 4 touches
Pont bascule en tôle gaufrée en acier
laqué à surface antidérapante. Hauteur 

pont bascule 90 mm, pieds à vis réglables en 

hauteur pour mise à niveau de la plate-forme

Support mural pour montage mural de

l‘afficheur en série

Pesage sans vibrations: Une simple touche

permet d‘obtenir une moyenne stable en cas 

de conditions environnantes instables ou 

pour la pesée d‘animaux

Caractéristiques techniques

Grand écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm

Dimensions plateau

LxPxH 1006x996x90 mm

Dimensions afficheur LxPxH 210x110x45 mm

Longueur de câble afficheur env. 6 m

Fonctionnement avec piles possible, 6 x

1.5 V AA non incluses. fonction AUTO-OFF 

pour économiser les piles. Durée de service 

jusqu‘à 60 h

Poids net env. 50,5 kg

Température ambiante tolérée 10 °C / 35 °C

Accessoires

 Colonne pour placer l‘afficheur verticale-

ment, hauteur de la colonne env. 950 mm, 

KERN MWS-A01, € 140,-
Rampe de montée avec tôle de fixation

entre pont bascule et rampe de montée, 

LxPxH 996x507x87 mm, grande illustration, 

non inclus, KERN BOBP-A01, € 130,-

BP 62001 – F 13845 Vitrolles Cedex 9 - Tél +33 (0) 820825520 - Fax +33 (0) 442348349 - e-mail : info@mesurez.com - www.mesurez.com




