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EOL 60K100 * 60 100 100 ± 200 1,4 2,6 293x270x35 69,- 963-129 95,-

EOL 120K200 * 120 200 200 ± 400 1,4 2,6 293x270x35 69,- 963-129 95,-

EOE 15K10 15 10 10 ± 20 4 1,8 315x305x65 115,- 963-128 80,-

EOE 35K20 35 20 20 ± 40 4 1,8 315x305x65 115,- 963-128 80,-

EOE 60K50 60 50 50 ± 100 4 1,8 315x305x65 115,- 963-129 95,-

EOE 150K100 150 100 100 ± 200 4 1,8 315x305x65 115,- 963-129 95,-

EOE 150K50L 150 50 50 ± 100 12,5 2,7 505x505x65 235,- 963-129 95,-

EOE 150K50XL 150 50 50 ± 100 19,5 2,7 945x505x65 290,- 963-129 95,-

EOE 300K100L 300 100 100 ± 200 12,5 2,7 505x505x65 235,- 963-129 95,-

EOE 300K100XL 300 100 100 ± 200 19,5 2,7 945x505x65 290,- 963-129 95,-

KERN EOL KERN EOE

EN SÉRIE OPTION

uniquement 

EOE

Modèle

KERN

Portée

[Max]

kg

Lecture

[d]

g

Repro-
 

ducti-
 

bilité

g

Linéa-
 

rité

g

Poids

net

env.

kg

Longueur

de câble

env.

m

Plateau Prix
H.T.

départ usine

€

Option

Cert. d‘étalonnage DKD

Balances plate-forme KERN EOL · EOE

Balance plate-forme d‘entrée au rapport qualité/prix  

excellent

JUSQU‘A ÉPUISEMENT DU STOCK

Caractéristiques

• Utilisation aisée et pratique à 4 touches

EOL:

• Construction particulièrement plate

EOE:

• Support mural pour montage mural de

l‘afficheur en série

• Pesage sans vibrations: Une simple

touche permet d‘obtenir une moyenne stable 

en cas de conditions environnantes instables 

ou pour la pesée d‘animaux

Caractéristiques techniques

• Grand écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm

• Plateau acier laqué

• Fonctionnement avec piles possible

EOL:

• Dimensions afficheur LxPxH 160x90x32 mm

• Prête à l‘emploi: 9 V bloc incluse, durée de

service jusqu‘à 60 h

• Température ambiante tolérée 5 °C / 35 °C

EOE:

• Dimensions afficheur LxPxH 210x110x45 mm

• Température ambiante tolérée 10 °C / 35 °C

Accessoires

EOL:

• Bloc d‘alimentation externe
non inclus, commande ultérieure possible, 

KERN 440-902, € 25,-

EOE:

• Rampe de montée incl. paire de plaques

d‘assise pour les modèles avec plateau de

dimensions LxP 505x505 mm, non inclus.

LxPxH 505x507x87 mm,

KERN EOE-A02, € 120,-
• Tapis en caoutchouc antidérapant,

seulement pour les modèles avec plateau

LxP 945x505 mm, KERN EOE-A01, € 40,-
• Mallette de transport solide, pour les

modèles avec plateau de dimensions ≤

315x305x65 mm, pour détails voir page 132,

KERN MPS-A07, € 100,-

BP 62001 – F 13845 Vitrolles Cedex 9 - Tél +33 (0) 820825520 - Fax +33 (0) 442348349 - e-mail : info@mesurez.com - www.mesurez.com




