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Balances de précision

Balances de précision KERN PBS · PBJ

Balance de laboratoire multifonction avec système de 
pesée Single-Cell et approbation d‘homologation [M]

 uniquement PBS : Programme d‘ajustage 

externe CAL pour régler la précision de la 
balance, poids de contrôle contre prix 
supplémentaire

Détermination de pourcentage : permet la 
pesée avec une valeur prédéterminée (100 %) 
et le relevé des écarts par rapport à cette 
valeur nominale

Création/documentation de formules 

simplifiée avec fonction tare/impression 
combinée. Les composants des formules sont 
numérotés et imprimés automatiquement avec 
numéro/poids

Balance de laboratoire multifonction avec système de

BP
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 [Max]
 g

 
 [d]
 g

 
 [e]
 g

 
 [Min]
 g

 
 
 g

 

 g  KERN  €  KERN  €
PBS 620-3M 620 0,001 – – 0,001 ± 0,002 1220,- – – 963-127 72,-
PBS 4200-2M 4200 0,01 – - 0,01 ± 0,02 1040,- – – 963-127 72,-
PBS 6200-2M 6200 0,01 – – 0,01 ± 0,02 1230,- – – 963-128 88,-
PBS 8200-1M * 8200 0,1 - - 0,1 ± 0,2 590,-  – – 963-128 88,-

   

PBJ 620-3M 620 0,001 0,01 0,1 0,001 ± 0,002 1420,- 965-201  110,- 963-127 72,-
PBJ 4200-2M 4200 0,01 0,1 0,5 0,01 ± 0,02 1260,- 965-216  66,- 963-127 72,-
PBJ 6200-2M 6200 0,01 0,1 1 0,01 ± 0,02 1530,- 965-202  110,- 963-128 88,-
PBJ 8200-1M 8200 0,1 1 5 0,1 ± 0,2 1250,- 965-217  77,- 963-128 88,-

Balances de précision

EN SÉRIE OPTION FACTORY

uniquement
PBJ

Modèle
 

 
KERN

Portée 
 
 

Lecture 
 
 

Échelon
d‘homolog. 

 

Charge min. 
 

Repro- ductibilité 
 

Linéarité 

 

Plateau Prix
 H.T. départ usine 
€

Options
Homologation Cert. d‘étalonn. DAkkS

Remarque : Pour une application nécessitant une homologation : commander l‘homologation en même temps, une homologation ultérieure n‘est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l‘adresse complète du lieu d‘utilisation.

* JUSQU‘À ÉPUISEMENT DU STOCK Réduction de prix

Balances de précision KERN PBS · PBJ

Caractéristiques

uniquement PBJ : Programme d‘ajustage

interne en cas de variations de température 
et de façon temporisée selon des intervalles 
définis, garantit une haute précision et 
indépendamment du lieu d‘utilisation. 
Parfaite pour les applications mobiles avec 
homologation obligatoire, comme le rachat 
ambulant d‘or ou des bijoux
Boîtier métal : solide et robuste
Aide au dosage : Mode de grande stabilité
et autres paramètres de filtrage au choix
Pesage avec plage de tolérance
(Checkweighing) : Entrée d‘une valeur limite
supérieure/inférieure. Un signal optique
assiste la mise en portions, le dosage ou le
triage
Addition pratique de pesées séparées
Numéro d‘identification à 4 chiffres,
programmable, imprimé dans le protocole
d‘ajustage
Sorties de données automatiques vers

PC/imprimante après chaque arrêt de la
balance

Chambre de protection en série, pour
tous les modèles avec lecture [d] = 0,001 g, 
espace de pesée LxPxH 180x193x87 mm

Caractéristiques techniques

Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de
chiffres 14 mm
Dimensions plateau, inox, LxP

 108x105 mm
 170x180 mm, grande illustration

Dimensions totales (sans chambre de
protection) LxPxH 209x322x78 mm
Poids net env. 3 kg
Température ambiante tolérée 10 °C / 30 °C

Accessoires

Housse de protection sur le clavier et
le boîtier, en série, commande ultérieure
possible, € 25,-

pour les modèles avec plateau de dimensions
 KERN PBS-A01
 KERN PBS-A02
Jeu de détermination de la densité pour

les modèles avec plateau de dimensions
 KERN PBS-A04, € 1390,-

 KERN PBS-A03, € 1390,-

Adaptateur RS-232/Ethernet pour connexion
de balances à un réseau Ethernet par l’inter-
face RS-232, pour détails voir page 158,
KERN YKI-01, € 390,-

Poids de contrôle adaptés, y compris avec
certificat d‘étalonnage, voir Internet
Imprimantes appropriés et de nombreux
accessoires à partir de page 157

 Technologie de pointe Single-Cell :
Construction du capteur d‘un

seul tenant

p pp
homologation obligatoire, comme le rachat
ambulant d‘or ou des bijoux
Boîtier métal : solide et robuste
Aide au dosage : Mode de grande stabilité
et autres papapp rararararaaraamèmèmèmèmèmèmèmèmèm trtrtrtrttrtrtrtrtresesseseesesesesees ddddddddddeee fifilfifilfilfilfilfiltrtrtragagagagagagggggeeeeeeeeee auauauuauauauauauaau ccccccccchhohohohohoohohohoiiiiiiixiix
PPesesesesesesesesesaaagagagagagagaaaa e avec pplaaaaageegegegegegeegeggeeege dddddddddeee tolérance
(Checkweeeeeeeeeeigigiggigigigiigigiigigi hhhhhhhihhhh ng) : Entrée d‘une vavavavavavavaleleleleleleleurururur lllllimimimimimititititititeeeeeee
supériiririririiiiirieeeeeeeeueeeee re/inférieure. Un signal oooooopptique
assiiiiiissssstssss e la mise en portions, le doooooosasasage ouu leelll
triaaggggggeggg
Adddididiidididdid tion pratique de pesées sséééépéparéess
Nummmééréééééééééé o d‘identification à 4 cccchhhiffiffres,
prpppppp ogrammmmmmmmmmmmmm able, imprimé dans llllle e protocolee
d‘‘‘‘‘‘ajajajajajajajajajusuuuuuuuu tageeeeeeeeeee
Sortieesssssssss dededdddddddd dddddddddoonoonoononooonooooono nées automatatatatatata iqiqiqiqiqiqueueueueueuessssss veveveevevevevvers

PC/imprimaaaaaaaantntntntnntnntnntntteeeeeeC aaaaaaaaaaaaprppppppppp ès chaquuuuuuee e aaaaaara rêt de la
balance

Chambre de protection eeenn ssssssérieeeee,e ppppppppourrr
tous les modèles avec lectureeeeee [dddddd] = 00,00000001 ggg,,
espace de pesée LxPxH 180xx19191991999191933x87878787777 mmm

protection) LxPxH 209x322x78 mm
Poids net env. 3 kg
Température ambiante toléréeéeéeéeeéeéeééeéee 1000 °C°C°C°C ///////// 3333333333333330 °C°C°°C°CCCCC

Accesssssooooooires

Housssssssssse de prprprprrrrototteeeeection ssssuuuuur le clavvvvvieieieeieieei rrrrrr r etetetetetet
le boîîîîttttiier, en sssssérérieiieeeee, commmmmmmmandedeeeeee uuultlttérieeururureeeee
possibbbbble, € 252555555,-

pour lleeeeees moddèèèèèèlesssss avec ppplaaaaaateaaaaaau u de dimeeeeensiioonons
 KERRRRRN PBS-----AAAAAA0A0111
 KERRRRRN PBS-----AAAAAA0A022222
Jeuuuuu de déttttteeeeeeermimmmmmm nationnnnn de lalal  densitttéééé poooouououo r

leleesss ssss momooooodèles avavavavavavecccccc plateaauuuuu de dddddidid memem nsnsioionsnnsnsnnsnsnsns
KKKKKKKERRRRRRRRNNNN NNN PBPBPBPBPBPBPBSSSSS-S-S-AAAA0A0AA 444444,,,,, €€€€€ € € 13131313131313909090909909099 ,-

 KERN PBPBPBPBPBBBS-SSSSSS A03, € 1390,-

AdAdAdAdAdAdAdapapaapapapapapapapppptattt teteteteteeeeeururur RRRRRRRRRS-SSSS 2323232323232 2/2/2/2/2/2/2/EEEEEEEthtttttt ererererererrere nennnnnnnn t ppppouououuooououour rr cooonnnnnnnnnnnnnnnnexexexexxexexexee iiioioioioionnnnnnn
dedededddeddedddede bbbbbbbbbbbaalaaaa anccccceec ssss à unnnnnn rrréééésésééseau EEtEthhhhhhhernnneetet pparr l’i’innnnnntn errrr---
fafafafff cececeeeeee RRRRRRRSS-22223332,2,2,22,2,, pppppppouuuuuur r ddddétailssssss vovooooooiriri pppppppagagageee 1555558,8,,
KEKEKEKKEKEKERRRNRNRNRNRN YKI-0000000111111, €€ 393939393939399990000,0 -

Poids de contrôle adaptés, y compris avec

BP
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